                                    ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расходомера-счетчика газов фирмы

                                     GE PANAMETRICS модель GC868
	Предприятие:
	

	

	
	

	Почтовый адрес:
	

	
	

	Контактное лицо(ФИО):
	

	
	

	Должность:
	

	
	

	Телефон:
	

	
	

	Телефакс:
	

	
	


Характеристика среды и установочные данные
	Состав газа в % по объему (если возможно, то приложите список):

	

	


	Объемный расход:
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинал
	


	Плотность:                      
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинал
	


	Давление:
	Единицы
	
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинал
	


	Температура:
	Единицы
	              
	Минимум
	
	Максимум
	
	Номинал
	


	Капли жидкости:
	( Нет
	( Да;
	Если есть, указать размер и % (об.)
	


	Твердые частицы:
	( Нет
	( Да;
	Если есть, указать размер и % (об.)
	

	

	Требуемые единицы объема:
	( Нормальные м3
	( Рабочие м3

	
	(Нормальные м3 требуют ввода значений температуры и давления)


	Число каналов измерения расхода:
	( один
	


                                                  Установка преобразователей

	Наружный диаметр трубопровода(мм):
	
	Толщина стенки(мм):
	
	Материал:
	


	Примерная длина прямолинейных участков:
	До места установки:
	
	После места установки:
	


	Категория опасности зоны в месте установки преобразователей: 
	( Опасная
	( Безопасная


               Требования к установке электронного блока расходомера

	Категория опасности зоны в месте установки электронного блока:
	( Опасная
	( Безопасная


	Необходимая длина кабеля от электронного блока до преобразователей (макс150м):
	             
	м


	Параметры окружающей среды в месте установки электронного блока (коррозионные газы, температура, влажность и т.д.):

	

	


	Параметры окружающей среды в месте подключения кабеля к преобразователям (коррозионные газы, температура, влажность и т.д.):

	

	


	Питание:
	( 85-264 В переменного тока, 50/60 Гц
	


	Исполнение корпуса:
	( Защищенное от атмосферных              

     воздействий и коррозии NEMA-4X
	

	
	

	

	Требуемые выходные сигналы с электронного блока (токовый, импульсный, частотный, цифровой, сигнальное реле):

	

	

	Цифровой порт :          ( RS242                      ( RS485


	Программное обеспечение (для обработки данных на компьютере):          ( Нет          ( Да
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